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PORTÉ SIMPLE-LIGNE DE 3 À 9 M

Un châssis porté simplement efficace, disponible en 25 et 33cm d'écartement jusqu'à  
9 m de largeur, fixe ou repliable. La trémie frontale est un complément indispensable à  
choisir dans la large gamme AGRISEM (de 1000 à 3200l en simple, double ou triple produits).

Châssis fixe ou repliable

LARGEUR (CM):

			                       ÉCARTEMENT
RANGS	      	     25 CM	                         33 CM



Trémie frontale en option : de 1500 à 2600l simple, 
double ou triple compartiment 
DSF2600 préssurisée, compartimentée en 1500+800+300l
DSF2500 préssurisée, compartimentée en 2x1250l 
DSF2200 compartimentée en 2x1100l 
DSF1800 préssurisée, compartimentée en 1000+800l
DSF1600 compartimentée en 2x800l 
DSF1500 compartimentée en 1x1500l

Trémie intégrée simple ou double produits
DS 1600 compartimentée en 2x800l 
DS 1500 mono produit de 1500l 

Doseurs : à entrainement électrique, système de transport pneumatique 
Système de volet pour une répartition différenciée 2 produits 
Régulation : ISOBUS
Vitesse : GPS

PORTÉ DOUBLE-LIGNE
Un châssis porté polyvalent pouvant semer tous les écartements usuels, avec en option toute 
la gamme de trémies frontales AGRISEM ou une cuve intégrée de 1500 à 1600l en double ou 
triple produits.
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DE 3 À 6 M

* Les configurations impaires offre la possibilité de semer en 5 / 7 et 9 rangs à 60cm avec la 
même machine.

					              ÉCARTEMENT
RANGS	     15 CM             16,7 CM	        18,75 CM	            20 CM	              25 CM
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LARGEUR 
(CM):



TRAÎNÉ DOUBLE-LIGNE 
UN SEMOIR TOUT ÉQUIPÉ DE SÉRIE
Avec un châssis sur mesure au gabarit roulant de 2,99 m pour la France ou de 4 m 
maximum pour l'étranger, le BOSS est équipé de série de toutes les options sur le rang.  
Comme les grands mais au format "mini" !

Il peut emporter plusieurs types de trémie double compartiments de 1600 à 3200l et 
être équipé d'une petite trémie supplémentaire DS 200 ou d'une trémie petites graines à  
incorporation.

 
Le doseur est à entrainement électrique avec un système de transport pneumatique et un 
système de volet pour une répartition différenciée de 2 produits.

La régulation ISOBUS associée à la vitesse GPS permet de brancher un contrôleur  
(A-Touch : Terminal dernière génération, tactile (écran capacitif 8“) avec fonctions d’agriculture de 
précision, ou A-Manager) suivant vos besoins et de le combiner avec un radar et une caméra 
infrarouge 120°.
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BOSS 

Trémie : de 1600 à 3200l double compartiment 

DS3200 compartimentée en 2x1600l avec x2 doseurs (4xØ70 mm)
DS2200 compartimentée en 2x1100l avec x2 doseurs (4xØ70 mm)
DS1600 compartimentée en 2x800l avec x2 doseurs (4xØ70 mm)

Doseurs : à entrainement électrique, système de transport pneumatique 
Système de volet pour une répartition différenciée 2 produits 
Régulation : ISOBUS
Vitesse : GPS
Largeur de transport :  2,99 m

* Certaines largeurs ne sont pas homologuées sur route suivant les pays.

DE 3 À 4 M

					                ÉCARTEMENT
  RANGS	 15 CM              16,7 CM	    18,75 CM	          20 CM	              25 CM

LARGEUR 
(CM):



TRAÎNÉ DOUBLE-LIGNE 3/7M
UN SEMOIR POLYVALENT, ÉVOLUTIF, QUI VOUS 
ACCOMPAGNE DANS VOTRE DÉVELOPPEMENT
Sa conception est basée sur la modularité de son châssis. Disponible de base en 3 m, vous 
pouvez faire évoluer votre BOSS en ajoutant des extensions d'ailes pour atteindre jusqu'à  
7,90 m de large ! 

Disponible en 1, 2, ou 3 cuves de 1200 ou 2000l plus une cuve de 280l pour les petites graines. 
De la même façon, des cuves de semences, petites graines ou de fertilisation solide ou 
liquide peuvent être ajoutées ultérieurement.

Les éléments, entièrement réglables sans outil, permettent une souplesse d'utilisation et 
une facilité de réglage pour s'adapter trés précisement aux conditions de terrain rencontrées.
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BOSS 
DE 3 À 7 M

					              ÉCARTEMENT
RANGS	     15CM 	  16,7 CM	     18,75 CM	           20 CM	                25 CM

Trémie pressurisée : 1,2 ou 3 trémies de 1200 à 2000 litres. Trémie petites graines : 280 litres 
Régulation électronique : de série avec les trémies, compatible ISOBUS
Largeur de transport :  2,99 m

LARGEUR   (CM)



TRAÎNÉ SIMPLE-LIGNE 9/12M
LE SEMOIR GRAND FORMAT, POUR SEMER EN 
GRAND
De 9 m jusqu'à 12 m, profitez d'une grande capacité d'emport de graines (10 000l au total)
pour semer de très grandes surfaces et réalisez des économies d'échelle importantes.
 
Le BOSS monorampe est taillé pour les grands espaces et permet d'intégrer tous les  
équipements spécifiques des technologies AGRISEM en matière de semis-direct : 
• disque doublement incliné
• terrage hydraulique avec parallélogramme grand débattement piloté par pression hydrau-
lique compensé - réglable en cabine
• système EASYDEPTH qui ajuste de concert roue latérale et roue de rappui avec un unique 
point de réglage, élargissant les possibilités de réglages de la fermeture du sillon pour 
s’adapter aux situations
•  possibilités de fertilisation liquide avec l'appoint de cuves aditionnelles et le système de 
régulation LiquidXConect.
•  coupure demi-section gauche/droite

La largeur de transport sur route reste de 2,99 m
La monte pneumatique standard est de 710/70 R38 avec des montes optionnelles de 900/60R32 
ou 620/70R38
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BOSS 
DE 9 À 12 M

Trémie pressurisée :  1 trémie de 2x3200l et 1 de 4300 litres. 
Régulation électronique : de série avec les trémies, compatible ISOBUS 
Largeur de transport :  2,99 m

				           ÉCARTEMENT
RANGS	       	   25 CM		                   33 CM

LARGEUR (CM):



Votre concessionnaire :

535 rue Pierre Levasseur - CS 60263
44158 ANCENIS - FRANCE

T. +33 (0) 2 51 14 14 40

www.agrisem.com
agrisem@agrisem.com
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